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TOGETHER
Shaping the future of your 
application.
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Stirnradgetriebe & 
Stirnradgetriebemotoren

Die vorliegende Produktübersicht verschafft Ihnen einen 
ersten Überblick über unser Lieferprogramm von 
Stirnradgetrieben und Stirnradgetriebemotoren. Unsere 
Stirnradgetriebe sind modular aufgebaut und können 
problemlos mit unseren herkömmlichen Drehstrom-Asynchron- 
und Einphasen-Asynchronmotoren kombiniert werden.

This product overview provides you with an initial overview of 
our product range of helical gearboxes and helical geared 
motors. Our helical gearboxes are modular in design and can 
be easily combined with our conventional three-phase 
asynchronous and single-phase asynchronous motors.

Hohe Übersetzungvielfalt
High gear ratio diversity

Modularer Baukasten
Modular system

Lebensdauer Fettschmierung
Lifetime grease lubrication

Effiziente Verzahnung
Efficent gearing

Helical gear units & 
helical geared motors

www.ruhrgetriebe.de S t i r n r a d g e t r i e b e m o t o r e n
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HG 141 X X X 15 - 30 1.29, 2.33, 2.79, 3.40, 4.24, 4.79, 5.47, 7.46, 8.17

HG 191 X X X 20 - 50 1.26, 2.23, 2.73, 3.22, 4.11, 4.71, 5.47, 7.82, 9.78

HG 241 X X X 20 - 50 1.26, 2.23, 2.73, 3.22, 4.11, 4.71, 5.47, 7.82, 9.78

HG 281 X X X 40 - 108 1.14, 1.56, 2.29, 2.83, 3.38, 3.84, 4.41, 5.57, 7.36

HG 381 X X X 92 - 138 1.63, 2.29, 3, 3.38, 4.11, 4.75, 5.57, 7.36, 10.40

Getriebeübersetzungen
Gearbox ratios

Max. zulässiges 
Drehmoment

Max. permissible TorqueG
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Einstufig
 Single stage

Stirnradgetriebe

HG 162 X X X 37 - 71 3.70, 5.10, 7.11, 7.62, 9.80, 11.95, 14.63, 16.47, 20.74, 24.59, 25.51, 28.57, 35.14, 
42.67, 52.48

HG 202A X X X 52 - 108 3.81, 4.66, 5.49, 6.46, 7.75, 8.57, 9.92, 11.67, 14, 15.48, 18.01, 21.19, 25.43, 28.13, 
31.71, 37.31, 44.77, 49.52, 54.2, 60.43

HG 252A X X X 96 - 206 3.70, 4.33, 5.02, 5.92, 6.47, 7.88, 8.93, 9.41, 10.53, 11.51, 14.01, 16.42, 19.35, 21.16, 
25.75, 31.27, 36.86, 40.29, 49.04, 53.95, 61.33, 67.47

HG 253A X X X 179 - 206 63.09, 74.36, 81.29, 98.94, 108.83, 120.15, 141.61, 154.81, 188.42, 207.26

HG 302A X X X 155 - 349 3.78, 4.40, 5.20, 6.27, 7.76, 8.75, 10.18, 12.03, 14.50, 17.95, 19.58, 22.80, 26.94, 
32.45, 40.18, 44.06, 46.59, 53.08, 57.69, 65.72

HG 303A X X X 320 - 380 64.91, 75.58, 89.31, 107.61, 125.53, 133.23, 146.18, 172.72, 181.40, 208.12, 249.59, 
300.74, 372.35

Getriebeübersetzungen
Gearbox ratios

Max. zulässiges 
Drehmoment

Max. permissible Torque

Mehrstufig
 Multi stage

Helical gear unit

www.ruhrgetriebe.de S t i r n r a d g e t r i e b e m o t o r e n

IEC-Anbaumaße
IEC mounting dimensions

Getriebe mit Fuß
Gearbox with foot Gearbox with flange Motor with foot

BAUFORM  P

Getriebe mit Flansch

BAUFORM  NF

Motor mit Fuß

BAUFORM  N

Getriebetyp
Gearbox type

Getriebetyp
Gearbox type



IP54 Serienmäßig
IP54 as standard

Erweiterbarer Motorschutz 
Advanced protection classes

Energieeffizienzklassen bis IE4
Efficeny classes up to IE4

Einphasen-
Asynchronmotoren
Single-phase asynchronus-motor

Motorleistungen
Motor power 0,09kW - 1,5kW

Spannungen
Supply voltage

230/400V 50Hz
277/480V 60Hz

Schutzarten
Enclosure class IP55 - IP65

Bauformen
Mounting type B3 / B14

Baugröße
Size BG56 - BG90

Motorschutz
Motor protection Bi-Metall / PTC

Motorauswahl
Motor selection

Drehstrom- 
Asynchronmotoren
Three-phase-asynchronusmotor
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Verfügbare Motortypen 
Available motor types 
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ECONOMY-Line

SMART-Line

Motorleistungen
Motor power 0,09kW - 0,75kW

Anschlussspannung
Supply voltage 1~230V  +/- 15%  50/60Hz

Schutzarten
Protection class IP54 / IP55

Bauformen
Mounting type B3 / B14

Ausgangsfrquenzbereiche
Output frequency ranges 5 - 50Hz*

Motorschutz
Motor protection PTO / PTC (empfohlen)

Rampen
Adjustable ramps

Kurze Rampe (short ramp): 0,1 - 15 sec.
Lange Rampe (long ramp): 4 - 300 sec.

Drehzahlsollwert
Speed setpoint

Potentiometer oder externe Spannungsvorgabe 
0…10V

Potentiometer or external voltage setting 0...10V

Drehrichtungssignal
Direction-of-rotation signal

Kontakt bzw. Transistor, Belastung 10 V / 1 mA
Contact or transistor, load 10 V / 1 mA

Freigabesignal
Enabling signal

Kontakt bzw. Transistor, Belastung 10 V / 1 mA
Contact or transistor, load 10 V / 1 mA

Motortemperaturüberwachung
Motor temperature monitoring

Kontakt bzw. Transistor, Schaltpunkt 1040 Ω
Contact or transistor, switching point 1040 Ω

Motorleistungen
Motor power 0,09kW - 1,5kW

Anschlussspannung
Supply voltage 1 x 100 VAC -15 %...230 VAC +10 %

Schutzarten
Enclosure class IP54 / IP65

Bauformen
Mounting type B3 / B14

Ausgangsfrquenzbereiche
Output frequency ranges 5 - 50Hz*

Motorschutz
Motor protection PTO / PTC (recommended)

I/O-Schnittstellen
I/O-interfaces

2 DI / 1 DO / 1 AI / - AO /   (erweiterbar)
                                                (extendable)

Softwarefunktionen
Software features

Prozessregelung (PID-Regler), Festfrequenzen, 
Fangfunktion, Motorstromgrenze

Process control (PID controller), fixed frequencies, catch function, 
motor current limit

Schutzfunktionen
Safety functions

Über- und Unterspannung, I2xt-Begrenzung, 
Kurzschluss, Erdschluss, Motor- und 
Frequenzumrichtertemperatur, Kippschutz, 
Blockiererkennung, PID-Trockenlaufschutz

Over- and undervoltage, I2xt limitation, short circuit, ground fault, 
motor and frequency inverter temperature, stall protection, stall 
detection, PID dry run protection

Soft-SPS IEC61131-3, FBD, ST, AWL  

Optionaler Feldbus
Optional fieldbus

CANOpen, PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT, 
Sercos III

Smart-Series
Stirnradgetriebemotoren mit dezentralem Frequenzumrichter.
Helical geared motors with decentralised frequency inverter.

*Für einen dauerhaften Betrieb unterhalb von 25 Hz wird ein zusätzlicher Luftstrom benötigt.
For continuous operation below 25 Hz, an additional air flow is required.

www.ruhrgetriebe.de S t i r n r a d g e t r i e b e m o t o r e n
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Mit wenigen Klicks die richtige 
Produktlösung finden

PRODUKTFINDER
Smartes Antriebsmatching: 
Entdecken Sie unseren digitalen Produktfinder

Sie suchen eine geführte Tour durch unser gesamtes Standard-
produkt-Portfolio oder benötigen CAD-Daten unserer Getriebe-
motoren? 

Entdecken Sie unseren innovativen digitalen Produktfinder für 
Getriebemotoren – die ideale Lösung, um aus einer Vielzahl von 
Antriebsmöglichkeiten die passende Option für Ihre Anforderun-
gen zu finden.

PRODUCT.ID
Digitales Typenschild
Digital nameplate

Schnelle und genaue Antriebsidentifikation: 
Holen Sie sich alle wichtigen Informationen 
mit der Product.ID

Anhand der Product.ID können Sie ganz bequem alle 
- für die eindeutige Identifikation Ihres gewünschten Antriebs - 
benötigten Angaben digital einsehen. Ein Blick auf das 
Typenschild Ihrer vorliegenden Antriebseinheit und die Eingabe 
der ID-Nummer ermöglichen die 100%ige Identifikation. 
Somit können Sie alle getriebebezogene Informationen sowie 
Dokumentationen digital einsehen. 

Online. Einfach. Sicher.

Smart drive matching: 
Discover our digital product finder

Are you looking for a guided tour through our entire standard 
product portfolio or do you need CAD data of our geared motors? 

Discover our innovative digital product finder for geared motors - 
the ideal solution for finding the right option for your require-
ments from a wide range of drive options.

Fast and accurate drive identification: 
Get all the important information you need 
with the Product.ID

With the help of the Product.ID you can easily view all the 
information  - for the clear identification of your desired drive 
unit. A look at the type plate of your drive unit and entering the 
ID number enables 100% identification. This allows you to view 
all gearbox-related information and documentation digitally. 

Online. Simple. Secure.

www.ruhrgetriebe.de S t i r n r a d g e t r i e b e m o t o r e n

Find the right product solution 
with just a few clicks
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Worm gearboxes
Planetary gearboxes
Helical gearboxes
SpeeroX gearboxes
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